
70 mm

21 mm

INTERIORCOMERCIAL

el nuevo minican de LED dimeable en color 
satín ofrece versatilidad para iluminar tus espa-
cios, empotrable o para sobreponer.

MCLDS

INDUSTRIAL

megamex.com.mx

Satín

Contiene: 1 pieza

Descripción: Minican LED dimeable satín

Potencia:

Frecuencia:
Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:
Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

MCLDS

4 W

Eficiencia: 75 lm/W

0,032 A

110º 

Interiores

127 V~

4 Wh

0.9

60 Hz

Flujo Luminoso: 300 lm

5 años

71

Temperatura de Color: 3000 K / 6500 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

20 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio

EMPOTRAR SOBREPONER
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UNIT:cd
C0/180,68.3

UNIT:cd

C90/270,68.9

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):68.6 DEG
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0.5m 67.29cm342.1,613.9lx

1m 134.58cm85.52,153.5lx

1.5m 201.87cm38.01,68.21lx

2m 269.15cm21.38,38.37lx

2.5m 336.44cm13.68,24.56lx

3m 403.73cm9.503,17.05lx

3.5m 471.02cm6.982,12.53lx

4m 538.31cm5.345,9.592lx

4.5m 605.60cm4.223,7.579lx

5m 672.88cm3.421,6.139lx

Height Eavg,Emax DiameterAngle:67.87deg

Flux out:122.2 lm


