
Nivel Láser
Semi-Automático de 

Dos Líneas NL2

CÓDIGO DESCRIPCIÓN LÍNEAS ALCANCE

NL2 Nivel láser de dos líneas 2 10m 1

NL2

Pe
sa

do

2 ± 0,5 10 m > 15 h x2 - AAA <  1 mw
clase II

100 LUX
3 mm/5 m < 5 s 0.162 0-40 ºC

MODELO USO Nº DE LÍNEAS PRESICIÓN DE LASER
MM/M

RANGO DE
TRABAJO

TIEMPO DE
OPERACIÓN BATERÍAS PODER DE

LASER
ANCHO LÍNEA

LASER AUTONIVELACIÓN PESO KG TEMPERATURA
DE TRABAJO

Luz led que indica cuando 
las líneas están niveladas
(Rango de inclinación de 
hasta 3º).

Cuerpo protegido con 
goma antiderrapante.

Proyecta dos líneas 
perpendiculares nivela-
das automáticamente 
por péndulo. 

Interruptor de apagado 
y bloqueo para su
transportación.

Usos
• Ayuda en la realización de arreglos 

locativos, plomado y otras funciones 
similares.

• Ideal para mantener un nivel de 
precisión con respecto a una línea 
tanto horizontal, como vertical.

Ventajas
• Tamaño portable y compacto.
• Proyecta líneas cruzadas.

  ACCESORIOS
1  Brazo giratorio 360º

2  Baterias AAA 

2x
1,5 V

BATERIAS

AA
A

+

10 m

Cuenta con rosca para 
montar en tripié o base 
para nivel láser.

Líneas

2
Lines


